VEDACIT

impermeabilizantes

VEDALIT

Produto

VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona 6tima trabalhabilidade a
argamassas e rebocos. Por ser liquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de
material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens as argamassas:
maior aderéncia, coesao, auséncia de fissuras e menor exsudacao. Argamassas
preparadas com VEDALIT nao precisam ser curtidas.

Caracteristicas

Densidade: 1,03 g/cm3

Aparéncia: Liquido Escuro, Isento de cloretos
Composicao basica: Resinato de sodio.
Validade: 24 meses

Campos de aplicacao

Argamassas de assentamento e reboco convencional.

Preparo do substrato

A superficie a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de
alto desempenho para argamassa e chapisco, como o BIANCO, ter no minimo 3 dias de
cura e estar umedecida antes da aplicacao. Para o uso no assentamento, o bloco deve
estar umedecido.

Preparo do produto

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicacao, utilizando ferramenta
limpa a fim de evitar a sua contaminacao.
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Aplicacao

VEDALIT deve ser diluido na dgua de amassamento, respeitando o consumo. Usar areia
média limpa e preferencialmente cimento CP Il. Fazer a mistura da argamassa, de
preferéncia, em betoneira ou argamassadeira. Tracos recomendados de argamassa: -
Assentamento até 1:6 (cimento:areia média) -Revestimento interno e externo até 1:6
(cimento:areia média)

Consumo aproximado

100 mL/saco de cimento (50 kg).

Rendimento

Galao de 3,6 L (3,7 kg) - 36 sacos
Balde de 18 L (18,5 kg) - 180 sacos
Tambor de 200 L (206 kg) - 2000 sacos

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de
criancas, animais e longe de fontes de calor.

Atencao

Aconselha-se sempre a realizacao de ensaios preliminares, nas mesmas condicdes da
obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o
cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superficie esta
porosa, isenta de p6 ou de oleosidade. Deverd ser preparada conforme recomendacdes
da ABNT NBR 7200 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento. Superficies demasiadamente lisas devem ser apicoadas.
VEDALIT também é fornecido em pé VEDALIT EM PO. Manutencdo: esse produto,
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segundo a ABNT NBR 15575 - Edificaces habitacionais - Desempenho, é considerado
manutenivel. ADVERTENCIA Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto.
Utilizar areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adicdes,
como CP Ill e CP IV, podem causar perda de resisténcia e fissuracao da argamassa.

Meio ambiente

Contatar o 6rgao ambiental local, no caso de vazamento ou contaminac¢ao de aguas
superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os residuos em instalacao autorizada, de acordo com a legislacao ambiental
vigente.

Descartar os residuos em instalacao autorizada, de acordo com a legislacao ambiental
vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de agua.

EPI (Equipamento de protecao individual)

Oculos de seguranca
Avental de PVC.
Luvas de borracha

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante agua corrente, durante pelo menos 15
minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante agua corrente, durante pelo menos 15 minutos.
Inalacao: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestao: nao provocar vomito. Procurar um médico.

Informacoes técnicas
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pH =12
Embalagens
A
VEDALIT
Pouch 1l
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Galao de 3,6 L (3,7 kq)
V—'_'__/ dimensdes: 14,5 X 31 X 14.5 X 0 cm

EDALIT

b

% tante concentrado para 2
nto e reboco convencional
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Balde de 18 L (18,5 kg)
dimensodes: 32 X 35 X 32 X0 cm

Tambor de 200 L (206 kqg)
dimensdes: 58 X 89 X 58 X 0 cm
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