VEDACIT

impermeabilizantes

VEDAPREN PAREDE

Produto

VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeavel e elastica que protege as paredes
contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado
sobre reboco, concreto, fibrocimento e tingido com corantes liquidos base agua até o
limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

Caracteristicas

Densidade: 1,23 g/cm3

Aparéncia: Branco(a)

Composicao basica: Copolimero acrilico em dispersao aquosa.
Validade: 24 meses

Campos de aplicacao

- Paredes externas sujeitas a batida de chuva.
- Pode ser aplicado sobre o reboco, alvenaria de bloco e concreto, desde que estejam
revestidos com argamassa.

Preparo do substrato

Reboco novo Deve atender as recomendacdes da ABNT NBR 7200 - Execucao de
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas. Aguardar secagem de no
minimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira
e com boa resisténcia. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de
massa acrilica para vedacao, como o FECHATRINCA VEDACIT. Reboco em bom estado ou
paredes ja pintadas: paredes ja pintadas devem ser lixadas. Eliminar o p6 com pano
Umido e aguardar a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com
as recomendacdes da ABNT NBR 7200 - Execucao de revestimento de paredes e tetos
de argamassas inorganicas. -Superficie com mofo: para executar a limpeza da parede,
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misturar agua limpa e agua sanitaria em partes iguais e, em sequida, lavar superficie.
Aguardar no minimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante agua. Aguardar a
secagem. -Superficie com umidade: antes de pintar, resolver a falta de
impermeabilizacao que esta causando o problema. -Superficie com gordura: misturar
agua com detergente neutro e lavar. Depois, enxaguar com bastante agua. Aguardar a
secagem. -Superficie com brilho: lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pé com
pano Umido. Aguardar a secagem.

Preparo do produto

Misturar o produto antes da aplicacao, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua
contaminacao.

Aplicacao

O VEDAPREN PAREDE ¢ aplicado como pintura, com rolo de |a alta ou pincel,em 2 a 3
demaos, respeitando o consumo por m?, com intervalo de 4 horas entre cada demao, a
uma temperatura de 25 °C. Dependendo do tipo e do estado da parede, podem ser
necessarias mais demaos. Apenas na 12 demao, o VEDAPREN PAREDE deve ser diluido
em, no maximo, 1 parte de agua limpa para 10 partes do produto, para proporcionar
melhor penetracao ao substrato. Finalizada a impermeabilizacdo, aguardar no minimo 5
dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilacao e umidade relativa
no local.

Consumo aproximado

5 m?/L (em 2 demaos).

Rendimento

Branco - Galao 3,6 L - Até 35 m2/demao
Branco - Balde 20 L - Até 190 m?/demao
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Branco - Galao 3,6 KG - Até 30m?/demao
Branco - Balde 18 KG - Até 150m?/demao

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de
criancas, animais e longe de fontes de calor.

Atencao

Aplicar com tempo estavel. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura
ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as
ferramentas com dgua e sabao imediatamente apds o uso.

EPI (Equipamento de protecao individual)

Oculos de seguranca
Avental de PVC.
Luvas de borracha

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar bem com agua corrente por pelo menos 15 minutos. Manter
as palpebras levantadas para certificar-se que estao sendo lavadas. Procurar um
médico.

Contato com a pele: lavar com bastante agua corrente e sabao neutro, durante pelo
menos 15 minutos. Em caso de irritagcao, procurar um médico.

Inalacao: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestao: nao provocar vomito. Procurar um médico.

Embalagens
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Branco - Galao 3,6 KG
dimensodes: 0 X 18,5 X0 X 17 cm

Branco - Galao 3,6 L
dimensodes: 0 X 18,5 X0 X 17 cm
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Branco - Balde 18 KG
dimensodes: 0 X 35 X 0 X 30,5 cm

Branco - Balde 20 L
dimensodes: 0 X 37,5 X0 X 30,5cm
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Tambor 200kg
dimensodes: 58 X 89 X 58 X 0 cm

imparmeabilizantes
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