FibroMac® 12

Fibras para Reforzo do Concreto

Caracteristicas técnicas

FibroMac® 12 é uma fibra de polipropileno produzida a partir de multiflamentos indicada 1‘
para o reforgo de concretos e argamassas com a finalidade de gerar um composto \ ""j ’ ‘J
homogéneo e controlar a fissuragéo por retragao. h s h
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Propriedades Fisicas

Diametro pum 18
Segao Circular
Comprimento mm 12
Alongamento % 80
Matéria-prima polipropileno
Peso Especifico g/em?® 0.91
Propriedades Mecéanicas

Temperatura de fusdo °c 160
Temperatura de igni¢ao °c 365
Resisténcia a tragéo MPa (N/mmz) 300
Médulo de Yang MPa 3 000
Aplicacéo

Campos de aplicagao indicados conareto projetado, pré-fabricados
Quantidade de fibras por kilo 360 000 000
Area superficial especifica m?/ kg 244
Dosagem (recomendag&o minima) g/ m® 600

Apresentacéo

As fibras sintéticas FibroMac® 12 sdo acondicionadas em sacos hidrossoltveis de 600g.

MACCAFERRI

A Maccaferri reserva-se o direito de revisar estas
especificagdes em qualquer momento, de acordo com as
caracteristicas dos produtos fabricados.

Sistema de Gestdo de Qualidade 50

Certificado de Conformidade coma 0 (B
Norma ISO 9001: 2000 r

Nov. 2008



