IMPERVIA

IMPERMEABILIZANTES

IMPERVIA 412

IMPERVIA 412 concentrado é uma emulsdo aquosa a base de Poliacetato de vinila e aditivos
especiais, compativel com cimento, que proporciona excelente aderéncia em chapisco,
rebocos e argamassas, isopor (EPS), gesso e sob diversos materiais. Minimiza a retracao e
reduz a permeabilidade das argamassas, melhora a coesao, o que faz com que a argamassa

aplicada néo caia facilmente, tomando-a muito mais resistente e duravel.

INDICACAO

Para chapisco em alvenaria, concreto e isopor (EPS) reduzindo a perda de material;

Pode ser adicionado ao gesso para fixagdo de saneas e molduras, melhorando a
trabalhabilidade do gesso, aumentando a pega entre as superficies;

Para regularizagdo de piso em espessuras inferiores a 3 cm onde serdo instalados pisos
laminados, carpetes, forragdes etc.

Pode ser utilizado na argamassa para realizacdo de reparos, revestimentos e regularizagdes
de pisos e paredes de concreto;

Pode ser misturado na cal, nas tintas cimenticias em p6 e a base de latex, para melhora da
fixacdo e resisténcia da pintura.

RENDIMENTO
Mistura c/agua Cimento Areia Pedrisco

Camada de 1:3 1 1
aderéncia
Chapisco 1:2 1 2
Mivelamento e 1:4 1
reparos
Emendas de 1:3
concreto
Colagem de azulejos | 1:4 1 2
Pisos resistentes 1:3 1 1 2
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COMPOSICAO
Emulsdo aquosa a base de Poliacetato de Vinila e aditivos especiais.

EQUIPAMENTO PARA APLICAGCAO
Pincel brocha, trincha ou colher de pedreiro.

ARMAZENAMENTO
O produto deve ser guardado na sua prépria embalagem em local protegido de sol e chuva
a uma temperatura entre 18 e 30° C.

EMBALAGENS: Balde de 10 KG e Barrica de 50 KG

VALIDADE: 12 MESES



