
Propriedades Norma Und FX-13 FX -15 FX-18 FX-20 FX-25 FX-30 FX-40 FX-50 FX-60

Gramatura (G/m²)
G/m² 115-145 135-165 160-200 180-220 230-270 270-330 370-430 470-530 570-630

Espessura (mm)
mm 1.7 - 2,5 2,1 - 2,7 2,4 - 3,2 2,7 - 3,4 2,8 - 3,5 2,8 - 3,8 3,4 - 4,2 3,5 - 4,5 4,0 - 5,0

KN/m 5 6 7 8 10 14 19 23 31

% <135 <135 <135 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120

KN/m 3 3,5 4,5 6 7 8 11,5 12 18

% <135 <135 <135 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120

T N 80 85 100 180 200 250 350 400 550

L N 80 85 100 150 170 200 300 340 400

N 300 440 550 720 800 1100 1500 1700 1900

% <135 <135 <135 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120

N 250 320 400 500 550 620 900 1000 1200

% <135 <135 <135 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120

Resistencia ao 

Puncionamento KN 1 1,8 2,5 3,5 4,5

Permissividade 2,3 0,95 0,75 0,53 0,52

Transmissividade m²/s 7,00E-06 1,59E-05 5,01E-05 5,37E-05 1,22E-05 1,35E-05

Abertura de Filtração µm 135 120 100 60 45

m 100 100 100 100 100 100 50 50 50

m

100% Poliester - Filamento Cortado

 260ºC 

Comprimento Bobina 

Largura Bobina 
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         ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2,15 E 4,60

GEOTEXTIL FIBRA VIRGEM
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Resistencia à Tração em 

Faixa Larga
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10319:2013
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Resistencia ao Rasgo 

Trapezoidal
ASTM 4533

Resistencia a Tração Tipo 

"Grab" 
ASTM 4632

T

L

H
ID

R
Á

U
LI

C
A

S ASTM D 4491

ASTM D 4716

AFNOR G 38017
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